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隅々まですっきり塗装された自動車のボディ……外観の美しさは、付加

価値を高めるための大切な要素です。

曲線はもちろん、凹凸面をきれいに仕上げるためのポイントは､見切り・

マスキングの良否で決定されます。

ニチバンのクリアーラインテープNo536は、自動車の外板、バンパーなど

の見切り、マスキング用として開発された製品です。すぐれた品質特性

により、簡単な作業でクッキリ・きれいな見切り線ができ、塗装の効率

アップにお役に立ちます。
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曲線･凹凸面にもしなやかﾌｨｯ1､。
■特長

①柔軟な材質
テープ基材に高品質の塩ビを使用しているた

め、バンパー素材の熱収縮に対応し、凹凸部

の曲線を確保します。

ｅすぐれた耐熱性

バンパーの塗装吹き付け後80℃～150℃､30分

～40分の乾燥焼付工程に耐えることができますも

⑧耐溶剤性にすぐれている

有機溶剤によって墓材や粘着剤はおかされる

ことがありません。

特性値

項目 単位 データ

総厚 、 0.12

粘着力 Ｎ/19mｍ 6.7

耐熱粘着力 Ｎ/19mｍ 1１．０

引張強さ Ｎ/19mｍ 6５

伸び ％ 250

●このカタログは1997年１１月現在のものですｃ

④すぐれた接着性
ウレタン、ポリプロピレン素材に対してすぐ

れた接着性を発揮します。

⑤粘着剤の残留がほとんどない
過酷な熱条件下での粘着剤劣化・残留がほと

んどないため、効率的な作業が可能です。

⑥識別が容易
テープカラーが目立つ黄色なので、識別がし

やすく剥がし忘れもありません。

規格

品番 サイズ

2m×１０ｍ

3mm×10ｍ
No536

5mm×１０ｍ

１０mm×１０ｍ

個装

1パック

2個入り

内装

20パック

外装

10内装

(200パック）

用 途 ○ボディやセンターピラー等凹凸部の

見切り用マスキング等

●ウレタン・ポリプロピレンバンパー

の見切り用マスキング．等。

お問い合わせは〒職側3遮為章南蔵蟻雲水町一丁剛逃臆

有砿会議職馨塗料濃
TEL(082》-湖2-7727ＦＡＸ(0鋤－脚－７746
賊tp://瀞ｗｗ・matsutan伽ryou耀恥.iｐhttp://瀞ｗｗ・
mail:／／imifo＠matsutanitorycKxtE剛.』閲

札幌支店:ａ(011)231-231o
仙台支店:公(022)297-2155
大宮支店:ａ(048)666-7495
新潟営業所:窓(025)246-3261
東京支店：窓(03)3666-3101

ニチバン株式会社
〒112東京都文京陸関口2-3-3

干葉営業所:窓(043)248-1085名古屋支店:窓(052)261-1441
東京西営業所：丑(0423)22-2731松本営業所：公(0263)27-1863
横浜支店:窓(045)453-3151大阪支店：公(06)203-5631
静岡営業所：公(054)247-5578広島支店：公(082)291-7497
金沢支店:公(076)238-0801高松支店：丑(087)868-4750

福岡支店:公(092)771-4852

鹿児島営業所：壷(099)257-1942
お客様相談室：盃(03)5978-5622
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